Manutengio preventiva

Em caso de necessidade; ver seivicos
Schneides
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INSTRUGOES DE MANUTENGAO

Munca engraxar o mecanismo  de

comancio

Dentra das condigies nomais de
trabaltio (lemperatura entre  -25°C g
55°C) ndo necessila de intervencao
espacifica,

Porém recomenda-se apds 12 meses
de energizacio efetuar roaperto nas
conexdes e impeza.

Aphs esta pimeira intervencio repetir
a cada 2 anoas.

Dentro de condicies mais severas
(ambiente  agessivo, excesso  de
poeira, temperatura inferior -25°C o
55°0C, efc..) consullar o cenlro de
sevicas Schneider.

Manutengio corretiva

cuhstituicio dos fusiveis

= Acolula deve estar desligada,
= Seccionadora aberta,

= Chave de temra fechada,

Abrir o painel rontzl para acessar os
fusivers.

Ohservacio importante: a nonma IEC
298 aconselha a substituicio dos 3
fusivais AT apos fusdo doum defes.

Substituigdo da caixa
indicadora de tenséo

H o 8 OG

Desconectar o fusivel

suparior,

pela  parta

Emt seguida levantar complelamente o
fusivel para cima.

I*ara colocacho do novos fusiveis, se
reparlar 8o capitulo  instalagio  de
fuslvels nas célutas PM ou QM.

Extrair manualknente o indicador do
tensdn, o guadro poderd estar sob
tensan.
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Quadro de anomalias/ solucdes
Celulas 1M, P e QM

v Oondicador de presenga de lensio nao acende

05 cabos de chegada eslédo sem tensio
Verificar a caixa dae lampadas

Verificar se a seccionadora estad  fechada
{célula (M)

Werilicar a presenca de fusiveis

Verificar o bom estado dos fusiveis

v O painel frontal ndo abre ou nao se consegue colocd-lo no lugar

Verificar se a chave de terra esia fochada

= |mpos=sivel a manobra da chave terra

v |mpossivel a manobra da seccionadaora

Verificar se a seccionadeora de terra esta abera

Verificar e a chave lerra esla aberta

Motorizagido {opcional)

v Mag funciona elefricamants

513 = enfrada da alavanca seccionadar
o514 = entrada da alavanca chave de terra

Verificar os fusiveis BT (CIP2)
Verificar as travamentos elétricos 513-14
{introducao da alavanca)

Verificar se a arvore de manchra da chave de
terra esta totalmente aberta

Verificar se o contato 514 nao esta impeadindo
a dlimentagio. Rover owenfualments sua
regulagem

Verilicar a configuracdo da placa CIP1 (ver
250uUema)

= {"}impossiiidade de manobra manual apds um ciclo de fechamento

olefrice por um nivel de kensao superior a -15%

com a alavanca de manobra, forcar no sentido
de fechamento até o balente. A manobra de
abeartura deve agora ser posshval,

= (") impossibiidade de colocar a alavanca apds um cicla de
fechamento elétrico por um nivel de tensdo superara +15%

(*] funciohamero & garantide a 115% da tensan nominal
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se possivel funcionar eletricamsente com a
ajuda de uma fonle resena se Necessario

para pemiiticr a introducido da alavanca de
manohra, agir sobre o fundo da arvore da
seccionadora com a ajuda de uma chave no
zenfido do fechamenta (tomar a precaucio de
colocar o comando elélrico fora de senvigo, se
necassano manter o contato 513 acionado)
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v Jusivers DIR

Pegas sobressalentes

Opcionais
(nos consultar)

» indicador de presenca de iensao (para
oulras inlervengoes, nos cansultar:

veja servicos Schneider)

Para células IM:

motarizacin,

contatos auxiliares,

caixa de controle ou caixa de ligagies
para chegada de cabos por cima;
travamento por chaves;

elemento de aguecimento S0W,

base de sobie-elevacio;

comparador de fases;

kit de ligagdes para cabos secos
unipoiaras;

campartimento de contrale aumentadn,

Para ceélulas QM:

CEM 13171 320
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maotanizagio com hohinas de abartura e

de fechamento =ab tensao;

contatos auxiiares,

caixa de controle ou caixa de ligagbes
para chogada de cabos por cima;
lravamento por chaves;

elemento de agquecimenta 50W;

hase de sobre-slevacio;

singlizacio mecanica de fusdo dos
fusiviois;

compartimento de controle aumentado;

contatos de sinalizacao de fusao dos
fuslveis;

habina de aberdura Miltop sob tensan
ou a falia do tensao

Para células PM:

motanzagan,

contatos auxiliares;

caixa de controle ou caixa de
ligagies para chegada de cabos por
cima;

travamento por chaves,

elemento de aquecimentn S0W;
base de sobre-elevacio,
sinalizagio mecanica de fusdo dos
fusiveis;

compartimento de controle
aumentado.
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0Oz centros de servigos s30 operacionais para:

Engenharia e assisténcia tenica;
Colocagan em senvigo;

Formacio,

Manutengio prevenliva e corretiva
sonvigos adequados;

Pecas sohregsalentas:

Schneider Electric Brasil LTDA

FABRICA:

fw. da Saudade s/n® - Frutal

CEP 13171-320 — Sumaré/ 5P

Tel: (19) 3873-8744  Fax: (19) 3873-0404
http s schinsider- slectric.com.br

Schneider
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SERVICOS SCHNEIDER

COMERCIAL:
M. das Naches Unidas n® 23223
CEFP 04795-907 - 540 Paulol 5P

Tel: (11) 4524-5233  Fax: (11) 8523-7270

It fivesnw schineider-electnc. com.br

Assisténeia Schneidar-Hol Line 0800 #89 110 — E-mail: servico_bri@schneider.com br
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